
Parabolica  Direkt-Antrieb-Laufwerk

Im Gleichlauf der Zweitbeste nach dem Monaco v2.0
• Einzigartige Drehzahlkontrolle durch die Technologie des  

v2.0 Monaco mit 74,000 -Linien-Geber zur Miktoprozessorkontrolle. 
Rechnet und korrigiert die Drehzal 300.000 mal pro Umdrehung. 

• Die durchschnittliche Drehzahlkonstanz liegt bei 0,00012%
mit Spitzenabweichungen von maximal 0,00025%.
Das kann nur der v2.0 Monaco noch besser. Andere Systeme
kommen nicht in die Nähe dieser Werte.

• Der Gleichstrom-Direktantrieb mit hydrodynamischem voll   
gekapseltem Hauptlager braucht niemals Service.

Optimale Struktur für Energieableitung und 
mechanische Festigkeit
• Die Kombination aus gefrästem Aluminiumskelett und  dämpfendem 

Carbon�ber-Compound-Exoskelett ergibt ein nichtresonierendes

So wie der Monaco v2.0 die Analog-Laufwerke 
der “money no object” Klasse anführt, steht der Parabolica 

an der Spitze aller anderen Plattenspieler ( frei nach Je� Dorgay, Tone Audio)

Chassis, optimiert, um intern generierte und von außen
eingeleitete Energie wirkungsvoll zu eliminieren.

• Die vereinfachte Dreipunktaufstellung kann mit einstellbaren
Apex Füßen and Formula Basis aufgerüstet werden. 

Integrierter Teller, Plattenklemme und Tonarmbasis 
für  perfektes Schallpplatten-Nadel-Interface

• Eine perfekte vertikale Referenz für den Tonabnehmer ist die
Voraussetzung für maximale präzise Informationsgewinnung.

• Das spezi�sche Klemmsystem dämpft die Platte mit 
mit abgestimmten Polymer Ringen. 

• Die gefrästen Tonarmbasen aus AlMg-Legierung bilden einen Teil 
der Chassis-Struktur und garantieren  exakte  vertikale
und horizontale Ebenen.

• Schnellverschlüsse der Tonarmbasen ermöglichen den Wechsel
kompletter Arm/Tonabnehmer-Kombinationen in Minuten.



Wie folgt man dem besten Plattenspieler des Planeten? 
Indem man den zweitbesten Plattenspieler baut, den man für Geld 
kaufen kann – und bietet ihn zum halben Preis zum Kauf an.

Wie ist das erreichbar? Durch Beibehaltung des Designkonzepts, 
 Ausführung zu den gleich hohen Standards, aber mit kostengünstigeren 
Materialien und Ingenieur-Lösungen. 
Hübsch, klein und perfekt geformt, alles am Grand Prix Audio 
Parabolica trägt direkt zu seiner Performance bei, sein praktischer   
Aufbau und die einfache Bedienung.  Er bietet einen Gleichlauf
und eine mechanische Integrität, von der andere Plattenspieler
nur träumen können.  Bei der Drehzahlkontrolle benutzt er die gleiche
 Geberscheibe mit 74,000 Linien und die Motorsteuerung des großen 
Bruders, verbunden mit dem bewährten, selektierten bürstenlosen
Gleichstrommotors der bisherigen Monaco Modelle, aber jetzt 
wartungsfrei versiegelt in einem �üssigkeitsgefüllten Lagergehäuse. 
Durch Kombination dieses herausragenden Antriebssystems mit  
einem Plattenteller in AlMg-Legierung mit einer Plattenklemme kann
der Parabolica im Vergleich zum Monaco sehr viel günstiger werden,
dabei aber noch immer eine Weltspitzenleistung bieten.

Der Parabolica erbt auch die kultigen Carbonfaser-Kurven des
Monaco. Die neu modellierte versteifte und gedämpfte Gehäusestruktur 
scha�t ausreichend Platz, um die Elektroniksteuerung zu integrieren 
und bietet ein exakt berechnetes Dreipunkt-Supportsystem.
Verbunden mit den kompakten Abmessungen und dem hohen 
Integrationsgrad gibt es wohl kein Analoglaufwerk, das so elegant 
daherkommt und so rasch und einfach aufzustellen ist. 
Die Schnellwechsel-Tonarmbasis  garantiert die geometrische Präzision 
und mechanische Integrität der Konstruktion, erlaubt Ihnen aber 
den Wechsel der gesamten Tonarm/Tonabnehmer-Kombination
in wenigen Momenten.  Der Gebrauch verschiedener Tonarme und
Systeme ist so möglich, ohne ein Laufwerk in der Größe eines 
Öltankers. 

Präziser als jeder Plattenspieler seiner Preisklasse, besitzt der  
Parabolica mehr Musikalität, weil Gleichlauf und Drehzahlpräzision 
zählen. Dieser Plattenspieler  holt mehr Information und Musik 
aus Ihren Platten als alles, was sich unter dem Monaco v2.0 bewegt. 
Das unmittelbare Ergebnis ist mehr Musik als Sie vermutlich jemals 
gehört haben von Ihren Scheiben, zu einem Preis, den Sie als Kenner   
vermutlich niemals für möglich gehalten hätten. 

Engineering im Dienst der Musik – das ist einfach großartig. 

“The Grand Prix Audio Parabolica stops time and  
commands your attention. This is truly what a great
high-end audio system is about”. Je� Dorgay, Tone Audio

12.50”

Drive System Direktantrieb 
  Teller Material Aluminumlegierung

Motor Type Slotted BLDC 
   Lager Type Hydrodynamisch 

    Geber Au�ösung 74.580 Zyklen/U
       Geber Impulse/U 298.320

            Drehzahlen 33,33 & 45 U/min.
     Regelung automatisch

Drehzahlanzeige “Locked” LED 
      Abweichnung von < ±0.002% IEC60098B 

  Nenndrehz.

Peak Abweichung v. 0.00015% max. 3 Sigma
  Nenndrehz.

Wow & Flutter Nicht messbar 
Rumpeln Nicht messbar

Hochlaufzeit <17 s auf 45 U/min IEC60098B
Power 12VDC @ 1A5, max. 

       Energieverbrauch 18 Watt, max. 
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