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richtig — gar nicht leicht an den damaligen,

Hiroyasu Kondo erlangte mit legendaren Komponenten zu Lebzei-

ten geradezu mythischen Ruhm unter Audiophilen. Rechtfertigt der

aktuelle Kondo M7-Preamp mit KSL-Technik diese Reputation?

von Uwe Kirbach
edes Mal, wenn ich in den vergangenen
25 Jahren mit einem Produkt von Kon-
do-San in Berithrung kam, wurde mei-
ne audiophile Welt erschiittert. Anfang der
achtziger Jahre ging seine mit 10000 Mark
fiir damalige Verhiltnisse aberwitzig teure
Transistor-Vorstufe namens Audio Note
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M7 durch meine Hiinde. Sie warf meine
noch frische Erkenntnis, man koénne ei-
gentlich nur mit Réhren richtig horen,
gleich wieder um. Wenig spiter eliminier-
ten der Audio Note S9- und vor allem der
S7-Ubertrager fiir leise MC-Abtaster die
gesamte Konkurrenz. Und lief der dazuge-
horige grofle Audio Note Abtaster ,10* mal

im Vergleich zu heute eher grobschlichti-
gen Tonarmen — fegte er mit seiner Auto-
ritit und zugleich feinsinnigen Prisenz an-
dere Favoriten ebenso im Nu weg. Bald
folgte ein echtes Schock-Erlebnis — der
»Ongaku®-Vollverstirker. Fiir ihn war ein
fast sechsstelliger D-Mark-Betrag fillig.
Dieser Summe angemessen war allerdings
auch, was man klanglich mit ihm erleben
konnte. Ein unfassbar luzides, farbiges, be-
wegtes Klangbild, viel feiner aufgelost als
alles, was man sich tiberhaupt vorher von




Alles fiir den Klang: Bei Kondo muss man neben
selbstgefertigten und abgelagerten Silberkabeln
auch mit ungekapselten Wahischaltern rechnen

ciner HiFi-Anlage vorstellen konnte. Aller-
dings war der Ongaku zu dieser Zeit bass-
schiichtern, seine Hohen verrundet, und
von Grobdynamik konnte kaum die Rede
sein, mochten die feindynamischen Abstu
fungen auch noch so unerhért funkeln. An
den in Japan bei Audiophilen seit je beson-
ders beliebten Hornsystemen maogen die
Schwichen des Kondo-Réhrenverstirkers
weit weniger ausgeprigt gewesen sein, muss
man der Gerechtigkeit halber hinzufiigen.
Kann sich jemand vorstellen, wie CDs
tiber die so extrem auflésenden Audio No-
tes klangen? Genau — grob und grausam.
Also baute Kondo, der Meister des Extra-
hierens feinster und farbenprichtigster
Klinge, einen Digitalwandler. Rund 70000
Mark sollte sein Audio Note ,DAC* kosten.
Und wieder war nicht allein der Preis ein
Schock. Der Wandler brachte CDs mit ei-
nem Mal derart zum Bliihen, entlockte ih-
nen eine solche Finesse und Leichtigkeit,
wie man es vorher bei diesem Medium gar
nicht fiir moglich gehalten hatte. Dyna-

misch war er noch nicht ganz auf der Hohe

cines Wandlers von Jadis oder VT'L, doch
bei einer gutabgestimmten Kette spielte er
sich auch in dieser Hinsicht schon nahe an
die Weltspitze, die er in anderen Belangen
so miihelos cinnahm.

Bevor Kondo-San weitere klangliche
Grenzen einreiffen konnte, musste er Ende
der Neunziger Jahre einen gewaltigen
Schlag verkraften. Was war geschehen? Sein
Weltvertrieb hatte sich den bis dato auRer
in Japan ungeschiitzten Namen global
schiitzen lassen und war fortan der cinzige,
der auflerhalb Japans Gerite mit Namen
und Logo Audio Note verkaufen durfte. Ab
diesem Zeitpunkt wurden in Grof8britan-
nien Gerite mit dem groflen Namen pro-
duziert, mit denen Kondo nichts mehr zu
tun hatte. Um die Verwirrung komplett zu

machen, verwendet Audio Note (GB) sogar
zum Teil die gleichen Geritebezeichnungen
—den des berithmten Ongaku beispielswei-
se. Da das Ende des langjihrigen Vertrau-
ensverhiltnisses fiir den Japaner nicht nur
mit dem Verlust des Produktnamens ein-
herging, sondern auch mit einem finanziel-
len Desaster, musste es einen Neustart ge-
ben. Alte Freunde und internationale Part-
ner, die wussten, was sie von einem Origi-
nal-Kondo erwarten durften, finanzierten
einige Gerite vor, und was dann geschah,
lasst die Entwicklung im Riickblick fast wie
einen Gliicksfall erscheinen. Hiroyasu Kon-
do hatte eine Idee, mit der er wohl seine
jahrzehntelange Forschung zu einem Ende
fithrte. Alle Gerite, alle Kabel, bei denen die
neuen Erkenntnisse angewandt wurden,
durften fortan das Kiirzel , KSL* tragen.
Unser Testgerit, die Vorstufe KSL-M 7 mit
Phono-Sektion, ist das erste Gerit der neu-
en Generation, das ich seit lingerem hore.
Nach monatelanger ausfiihrlicher Beschaf:
tigung damit lidsst sich Kondos klanglicher
Erfolg noch genauso kurz zusammenfassen
wie durch den Eindruck, der mich in den
ersten Sekunden des Horens tiberfiel: Eine
komplette und uneingeschriinkte Offenba
rung! Der neuen KSL-M7 gelang es aus
dem Stand, simtliche Mauern zwischen
aufgezeichneter Musik und Hdérerlebnis
einzureiflen. Mit ihm verschwinden tech-
nikbedingte rdaumliche
komplett, sie machen simtlichen tatsich-
lich aufgezeichneten Raumen Platz, seien es
reale oder elektronisch generierte. Die

Begrenzungen

Sehr nobel und sehr teuer: Das groBRe

HQ Pro-Potentiometer von Alps bringt
neben klanglichen Vorziigen einen
optimalen Gleichlauf

Der Tokioter Ehren-Schrein fiir Hiroyasu Kondo.
Der beriihmte Entwickler starb Anfang des Jahres
wahrend der CES-Messe in Las Vegas

Lautsprecher sind als Energiequellen auf
dem Horplatz nicht mehr wahrnehmbar.
Statt dessen fiithlt man sich stirker an den
Ortder Klangentstehung versetzt, als ich es
bisher mit sorgfiltigst zusammengestellten
Anlagen und den besten Vorstufen erlebt
habe, wo auch immer es war.

Ein Aspekt, der niedergeschrieben niich
tern, fast banal oder fiir manche Leser mog-
licherweise sogar selbstverstindlich er-
scheint, ist hier entscheidend: Die Kondo
KSL-M7 vermittelt den Eindruck, als sei
man tatsichlich Ohrenzeuge bei der Bil-
dung der Klinge. Mit dem , Live“-Begriff
im gewohnten Sinn mochte ich da gar nicht
so sehr hantieren. Die japanische Vorstufe
wirft einen derart intensiv in jede Aufnah-
me hinein, dass deren prinzipiell artifiziel
ler Charakter sich in allen Details vor einem
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ausbreitet. Wer wegen seiner Begeisterung
fiir HiFi neben der Freude an der Musik
schon mal die Vermutung hegte, auch eine
Art akustischer Voyeur zu sein, wird wegen
dieser Fihigkeiten der KSL-M 7 seine Nei-
gung und sein Suchtpotenzial ermessen
konnen.

Um eine Ahnung davon zu bekommen,
wie Kondo zu seinen aus samtlichen Ver-
gleichsmafistaben herausfallen-
den Resultaten kommt, muss
man ins Jahr der Griindung sei-
ner Firma, 1976, zuriickgehen.
Nach seiner Arbeit als Ingenieur
fiir Teac, CBS und Sony fand er,
dass die groten Klanghinder-
nisse dort begriindet lagen, wo
sie zu diesem Zeitpunkt keiner

STICHWORT -

Rohrengleichrichter
Manche Entwickler be-
vorzugen sie wegen der
Freiheit von elektroma-
gnetischen Stdrungen,
andere setzen eher auf
die Prazision géangiger
Dioden-Gleichrichter.

Bruchstellen bewirkten winzige Kondensa-
toreffekte und stérten so die Signalweiter-
leitung. Diese Uberlegungen fiihrten ihn
zundchst zu Silber als Leitermaterial; es ent-
standen die ersten Silberkabel. Da lange La-
gerung den Materialstress durch den Ferti-
gungsprozess abbaut, kaufte Kondo-San
Unmengen an Silberdrahten und Litzen,
aus deren Fundus seine Firma sich bis heute
bedient.

Bald wurde die Angelegenheit
fertigungstechnisch  ziemlich
verriickt. Nicht nur stellte man
alle Kabel in Handarbeit selbst
her, Kondo lie}, wohl erstmals
iiberhaupt, auch das Windungs-
material der Ausgangsiibertra-
ger fiirseine Rohrenverstarker

suchte: beim Signaltransportin
Kabeln und anderen Leitern. Er betrachtete
ihn nicht als elektrisches, sondern als me-
chanisches Phinomen. Wenn ein massebe

haftetes Elektron auf das nichste schligt,
sind Bruchstellen zwischen den Kristallen
in den Leitern Transporthindernisse. Die

Phono-Evergreen

Seit 25 Jahren gibt es den Phono-MC-
Ubertrager SF-Z, jetzt in der KSL-Version

I\/Imu:hr-‘. Konzepte lassen sich kaum verbes
sern: Der universell einsetzbare SF-Z geh

seit Jahrzehnten zu den Phono-Traume

Von sehr leisen und niederohmigen bis zu lauten
und hoherohmigen MC-Abtastern I&sst sich eine
grole Bandbreite von Tonabnehmern anschlie-
en. Die Eingangswerte betragen 1, 3 und 40
Ohm; sie sind nicht zu vergleichen mit den Ein-
gangsimpedanzen aktiver Phono-Stufen,
sondern entsprechen

vielfach héheren Wer

ten. Anzuschliefen ist

jeweils nur ein Abtas

ter: Mit dem Umschal

ter an der Frontseite

Nicht nur das Rein-
silber des Trafos
KSL SF-Z hat seinen
Preis: Das Gerat
kostet um 63990 Euro
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aus Silber fertigen. Folgerichtig
kamen dann noch Kondensatoren und Wi-
derstinde hinzu. Nachdem die richtigen
Materialien und Arbeitsmethoden gefun-
den waren, gab es bald einen Mitarbeiter,
der sich ausschliefflich mit der Zahmung
von Silberdrihtchen und sensiblen Silber-

{ de Masseverbin-
dung zum brummireien Betrieb an, er liegt also
nicht im Signalwegq. Besonders frei klingt der K

7, wenn sich M: jefloatet verwenden

wadhlt man die je

lasst. Fiir die nicht benutzten Ein
Kondo-Vertrieb Black Forest
flr ten Buchsen herg

inge bietet der
fio eine speziell
tellte Version
seiner Blin Zero Plug” an
Das Gehat Super-Transformers besteht
aus massivem Kupfer, der Ubertrager selbst ist
mit Silberdraht gewickelt Um Ubergangs
stande zu vermeiden, wird beim SF-Z das zur
Phonostufe filhrende Silberkabel KSL-VZ direkt
angeldtet

n der aktuellen KSL-Ver

sion kann von dem etwas

schlanken, dynamisch
noch nicht hundertpre
zentig gereiften
Klangbild de

Jorganger
ine Rede mehr sein. In

der 3-Ohm-Stellung spie

te der sehr gut ler
Kondc

rende Abtaster

Kette harmonie
MC2F1
von Jan Allaerts vollig be-
Die bei Ubertra-
gern nicht selten zu beobz
tende Verrundungsneigung an den
Frequenzenden ist auch im Vergleich
mit einer aktiven Top-Phonostufe wie der
Orestes von Gryphon nicht festzustellen. Dafiir
an der KSL-M7 eine unvergleichlich freie, per-
lende, vollig unbegrenzte Wieder Speziell
bei Stimmen, Percussion und Bldsern sowie wei-
ten Abbildur sie Uberlegen

freit aul

folien beschiftigte und so Stiick fiir Stiick
fertigte. Wenn Kondo etwas verlautbaren
lie}, so horte man weniger tiber Schaltun-
gen und Leistungssteigerung seiner, zu-
meist, Triodenverstarker. Er begab sich statt
dessen gedanklich auf die Reise in atomare
Grofienordnungen und sinnierte tiber Me-
thoden nach, wie der Elektronenfluss zu er-
leichtern und Arbeitsstress von den Réhren
zu nehmen sei.

So erklirt es sich auch, dass die KSL-M 7
Vorstufe trotz ihrer 5 Rohren erstaunlich
kithl liuft; ein Rohrengleichrichter, zwei
Line- und zwei Phono-Rohren. Im Gegen-
satz zu fritheren M 7-Versionen wird die
RIAA-Entzerrung der Phono-Variante in-
zwischen mit einer Gegenkopplungsschlei-
fe realisiert. Nur so konnte ein vereinfachter
Signalfluss durch weit weniger Bauteile als
mit der fritheren passiven Losung erzielt
werden. Ein wenig ritselhaft erscheint in
diesem Zusammenhang der Einsatz der
Vorpegelregler fiir die lediglich zwei Ein-
ginge neben Phono. Mit ihren wenigen De-
zibel Anpassungsmoglichkeit sollte ihr

Festgezurrt: Wie die beiden Phono- und Line-
Réhren wird auch der Netzteil-Gleichrichter mit

einem verseilten Kupferdraht gesichert



Aus dem Labor

Fiir einen Rohren-Pre erstklassige Mess-
werte — und ein dickes Ausrufezeichen

nter guten Bedingungen gehart, eriibrigt sich

beim Kondo KSL-M?7 fast die Frage nach den
Messwerten: Bei einem derartig berragenden
Klangergebnis miissen sie schlicht gut genug
sein. Sie sind es auch messtechnisch gesehen.
Der Lautstdrkeregler, das grofte Alps-Poti,

machte mit 0,1 dB bis -60 Dezibel mit dem besten
jemals bei STEREO gemessenen Gleichlauf auf
sich aufmerksam, der Phono-MM-Rauschab-
stand ist mit 73 dB (5mV) ganz ausgezeichnet, die
Frequenzgange sind tadellos, die Stereo-Kanal-
trennung liegt mit 64 dB im sehr guten Bereich.

Ein Wert jedoch féllt vollig aus dem Rahmen; Die
Ausgangsimpedanz liegt bei etwa 13 kOhm. Fir
sich beinhaltet dieser Wert zwar keinerlei klang
liche Aussage. Er bedeutet aber, dass sich nur
kurze Kabel mit niedriger Kapazitat anschlieRen

klanglicher Einfluss zwar minimal sein,
warum aber dann nicht gleich weglassen?
Im Alltagsbetrieb erwiesen sie sich dann
doch als gar nicht so unpraktisch. Da mein
Lieblingstuner Marantz 10B gerade beim
Service ist, verwende ich einen Kenwood
KT-917, einen Sansui TU-9900 oder einen
Accuphase T-106. Jeder hat einen eigenen
Sound, und der lasst sich im
kleinen Rahmen durch ein
Zuriickdrehen des Vorpegels

bis maximal ,,2 Uhr* etwas be- Super MKIl

TEST-KETTE
CD-LAUFWERK: Jadis JD1

ssen. Wiirde man beispielsweise das sonst
klanglich hervorragende NBS Monitor Il in drei
Metern Lange zur Endstufe anschlieBen, ergabe
sich ein Abfall von 3 Dezibel bei bereits 6 Kilo-
hertz, in eineinhalb Meter Lange der gleiche
Abfall entsprechend ab 12 Kilohertz
Interessant ist dabei die Yerwendung der Kabel
von Kondo. Als klanglich optimaler Leiter zu den
Endverstarkern erwies sich das K mit dem
sich bei einem Meter rechnerisch der Abfall von
drei dB ab 25 Kilohertz einstellt. Das aus halb so
vielen, namlich vier, verdrillten Adern bestehnde
KSL-SPZ-Silberkabel verursacht unter gleichen
Bedingungen ab 35 Kilohertz den Drei-dB-Abfall
So entsteht bei der Verwendung der hauseigenen
Kabel also ein sanftes HF-Filter jenseits der tibli-
cherweise angenommenen Horgrenze. Da S
zwar ein besonders alterung liger Leiter
ist, jedoch auf HF-Einstrahlung vie icher
reagiert als etwa Kupfer, ist hier also mdglicher-
weise ein bewusster und cleverer HF-Schutz
ohne ,harte” MaRnahmen zu konstatieren

men, die ich ungezihlte Male gehort habe,
sind mit ihm Ereignisse wahrnehmbar, die
bisher nicht einmal zu ahnen waren. Sie
kennen das, liebe Leser, wenn ein HiFi-Au-
tor schreibt, er habe seine Platten ganz neu
gehort. Hier ist es anders, hier geht es noch
viel weiter. Alle Aufnahmen, auch weniger
gute, erhalten mit dem Kondo eine Eigen-
standigkeit, eine Substanz im
harmonischen, im rhythmi-
schen, im dynamischen Aus-
druck, die sie vollig von der

sanftigen. Gleiches gilt fiir all-
zu glasige oder zischelnde CDs MK Il

D/A-WANDLER: Jadis JS1

Last der Wiedergabe zu be-
freien scheint. Alles ist einfach

auf dem anderen Eingang.
Meistens wird jedoch mit

LAUFWERK: Simon Yorke S7
mit zwei S7-Tonarmen

da, ansatzlos, komplett unge-
filtert. Wirklich neu zu horen.

gedffnetem Vorpegelregler ge-
fahren und niemand, der die

TONABNEHMER. Benz LP,
Jan Allaerts MC2 F1

Und dabei eben nicht frei von
Uberraschungen.

KSL-M7 einmal unter sehr

guten Bedingungen héren

ENDSTUFEN: Jadis JA200,
Linn Klimax Solo

Denn es ist nicht zu leug-
nen, dass bei einer derartigen

konnte, wird angesichts ihrer
grenzenlosen Offenheit und
vollig befreiten Klangentfal

LAUTSPRECHER:: Audio-
plan Konzert Il, Verity Audio
Parsifal Ovation

Durchlissigkeit fiir alles, das
Klang ist, immer mal wieder
auch einige Irritationen ent-

tung auf die Idee kommen
konnen, hier sei auch nur irgendein stéren-
des Gran im Signalweg.

So habe ich auch ausnahmsweise echte
Probleme, dieser unglaublich faszinieren-
den, einen vollig entgrenzt in die Musik, in
Raume und Klinge hineinziehenden Vor-
stufe irgendeine klangliche Signatur zuzu-
schreiben. Alle verwendeten Geriite besit-
zen aller Hochklassigkeit zum Trotz gewisse
klangliche Eigenheiten, die unter entspre-
chenden Umgebungsbedingungen nach-
vollziehbar werden. Der KSL-M 7 dagegen
scheint wie ein reines Tor zu einer anderen
Dimension zu wirken. Selbst bei Aufnah-

stehen konnen. Beispiele? Ei-
ne der ersten LPs, die ich mit dem KSL-M 7
spielte, ist eine ziemlich ramponierte Decca
von 1970, Verdis,,Four Sacred Pieces“ mit
dem Los Angeles Philharmonic Orchestra
unter Zubin Mehte mit einer phantasti-
schen Yvonne Minton. Zunichst war ich
sehr erfreut, dass die Ticks und Plopps noch
weniger auffielen, weil sie auf einer Ebene
stattfanden, wihrend sich der grofle Auf-
nahmesaal ausbreitete, Stimmen und In-
strumente zu verfolgen waren, wie sie sich
im Raum verteilten. Und diese Stimme,
noch geschmeidiger, bei erhohter konzen-
trierter Kraft. Man wird eben sofort hinein-

gezogen. Doch dann fielen andere Ereignis-
se auf: Im hinteren Teil des Raumes ging of-
fenbar eine Tiir, dann rumpelte hier etwas
leise, dort stief} jemand irgendwo an — und
schon war ich fiir Augenblicke raus aus der
Musik, fithlte mich wie im Konzert, wo man
ebenfalls dann und wann abgelenkt wird.

Nach weiteren Aufnahmen stellte ich fest,
dass man sich gerade wegen der scheinbar
grenzenlosen Durchlassigkeit dieser un-
fassbaren Vorstufe geradezu ein etwas neu-
es Horen antrainieren muss, um nicht im-
mer mal wieder Eigenheiten der Aufnahme
aufzusitzen. Ali Farka Tourés neuem — und
wegen dessen Tod letztem — wunderbaren
Album ,Savane“ hért man etwa bei aller
Direktheit, die zwischen einem und den
Musikern liegt, die Arbeit des Mischers im
Studio an. Man lernt nicht nur die Aufnah-
merdume kennen, die Charakteristik der
verwendeten Technik — man hértauch, was
und wie zusammengemischt wurde.

Kondo-Sans letzte Version des KSL-M 7
ist ein High End-Traum ohnegleichen, ei-
nes der besten Gerite, die ich je horen durf-
te und ein duflerst wiirdiges Vermichtnis,
das aufler Konkurrenz liuft, und deshalb
ohne ,, Testspiegel“-Einstufung bleibt.

Handgemacht: Bei Kondo halt man die Kondensa-
toren fiir die klangentscheidenden Bauteile. Wie
Widerstande und Kabel fertigt man sie im Haus

/25990 mit Phono-MM
MaRe: 29 x 16 x 43 cm (BxHxT)

Garantie; 5 Jahre
Vertr.: Black For. Audio, Tel.; 07246/6330
www.blackforestaudio.com
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